
Igła do znieczuleń dolędżwiowych j. uż.
(K-3 Lancet point)



Igła do znieczuleń dolędżwiowych j. uż. (K-3 Lancet point)
I do znieczuleń dolędżwiowych ą globalne w wciąż ęż ę gly  wyznaczaj  standardy pr nie rozwijajacej si kategorii.

Jest to standardowa ig a  z tradycyjnym ostrzem typu charakteryzuj  si  wysok  ł dolędżwiowa ąca ę ąQuincke 

skutecznością jak również ą jej  penetracji  swobod poslugiwania sie. 

ę a w szerokim zakresie rozmiarów o szerokim zastosowaniu do różnych ów ó  atrakcyjnej ie.Dost pn   typ  zabieg w w  cen

Cechy

Nazwy części i ich szkic

Przeżroczysta nasadka i szybki wypływ 
płynu mózgowo-rdzeniowego
Przeżroczysta nasadka wykonana z poli-
węglanu pozwala na łatwą wizualizację
wypływu płynu. Naukowo zaprojektowana 
zapewnia pewny chwyt podczas zabiegu. 
Precyzyjnie uformowanie nasadki zapewnia 
wypływ CSF o najwyższej wydajności. 
Procedura kontroli jakości gwarantuje 
perfekcyjne dopasowanie kaniuli
z mandrynem zapobiegając niestabilności igły.

Kontrola pracy ostrza
Lekkie odchylenie ostrza/igły zostało 
zaprojektowane aby zminimalizować ryzyko
uszkodzenia opony twardej. Szczególną
uwagę poświęciliśmy na sposób montowania
igły z prowadnicą w odniesieniu do problemów
uszkodzenia tkanki.

Cienkie ścianki
Zastosowanie najnowocześniejszych
cienkościennych materiałów zaowocowało
zwiększeniem średnicy wewnętrznej o 30%
w porównaniu do pierwotnych rozwiązań.
Dzięki dużemu światłu oraz zastosowanej
innowacyjnej nasadce możliwa jest szybka
obserwacja wypływu wstecznego płynu
mózgowo-rdzeniowego.

Ścięcie ostrza

Nasz ostrze K-3 
(zmodyfikowany typ Quinke)
o podwójnym ścięciu penetruje 
pod odpowiednim kątem 
umożliwiając płynny opór wkłucia 
przy jednoczesnym zminimalizowaniu 
powstania uszkodzenia opony twardej.

Igła dolędżwiowa

Prowadnica
Nasadka prowadnicy

Nasadka igłyIgła

Osłona
Mandryn Nasadka mandrynu

Producent

mm inch
75 3" 1110671
90 3 1/2" 1110861
75 3" 1120671
90 3 1/2" 1120861
38 1 1/2" 1130271
50 2" 1130571
75 3" 1130971
90 3 1/2" 1131161
120 4 3/4" 1131471
90 3 1/2" 1140761
120 4 3/4" K321120
38 1 1/2" 1150371
50 2" 1150571
70 2 3/4" 1150971
70 2 3/4" 18Gx38mm 5210471
75 3" 1151071
90 3 1/2" 1151261
90 3 1/2" 18Gx38mm 5210171
120 4 3/4" 1151571
120 4 3/4" 18Gx38mm 5210571
50 2" K32350
90 3 1/2" 1160961
90 3 1/2" 18Gx38mm 5220271
120 4 3/4" 1161271
90 3 1/2" 1170361
90 3 1/2" 20Gx38mm 5220371
50 2" 1180671
50 2" 20Gx38mm 5230171
75 3" 1181071
90 3 1/2" 1182961
90 3 1/2" 20Gx38mm 5230461
120 4 3/4" 20Gx38mm 5230671
130 5" 20Gx38mm K325130
50 2" K32650
90 3 1/2" 20Gx38mm 5240561
120 4 3/4" 20Gx38mm 5241071
130 5" 20Gx38mm 5241371
50 2" K32750
90 3 1/2" 22Gx38mm 5250561
120 4 3/4" 22Gx38mm 5250971
130 5" 22Gx38mm K327130
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